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(54) 实用 新 型 名 称 
嵌入 式 电池 安装 结构 及 具有 该 结构 的 人 形 

机 器 人 

(57) 摘要 1 ,1 3S 
本 实用 新 型 提供 一 种 嵌入 式 电池 安装 结构 AS 


及 具有 该 结构 的 人 形 机 器 人 ,人 型 机 器 人 包括 身 罗 
干 和 设置 于 躯干 两 侧 的 左手 臂 \ 右 手臂 , 左 腿 、 右 | 3 
腿 ; 左 手臂 \ 右 手臂 \ 左 腿 和 右 腿 的 关节 位 置 均 设 。 1 信 仿 、 
有 能 机 ,形成 多 自由 度 的 转动 结构 ;胸腔 的 前 侧 

设 有 前 胸 板 ,前 胸 板 开设 有 一 个 用 于 放置 电池 包 

的 国定 卡 槽 , 卡 槽 的 各 个 边缘 均 设 有 用 于 固定 电 

池 包 的 安装 板 ;前 胸 板 远离 躯干 的 内 腔 一 面 设 有 
前 胸 外 壳 , 前 胸 外 壳 可 以 完全 覆盖 电池 包 ; 通 过 
在 前 胸 板 设置 电池 包 国定 卡 模 ,来 进行 电池 包 的 
安装 ,电池 包 的 一 部 分 体积 可 以 内 置 于 机 器 人 胸 
， 腔 内 部 ,有 效 利 用 了 机 器 人 胸腔 空间 ,并 使 得 电 
池 包 重心 与 机 器 人 本 身 的 重心 最 大 程度 的 重 且 ， 
吕 前 胸 外 壳 的 体积 也 可 以 相应 减 小 ,使 得 机 器 人 整 
体 更 加 美观 。 
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1. 一 种 柑 入 式 电 池 安 六 结构 ,其 特征 在 于 ,包括 前 胸 板 和 安装 板 , 所 述 前 胸 板 开设 有 一 
个 用 于 安装 电池 包 的 安装 口 ,所 述 安装 口 的 各 个 边缘 设 有 固定 电池 包 的 安装 板 , 电 池 包 的 
外 边缘 可 以 和 固定 安装 板 紧 贴 吻合 ;所 述 前 胸 板 一 面 设 有 前 胸 外 壳 , 所 述 前 胸 外 壳 完 全 轿 
盖 所 述 电池 包 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 垦 入 式 电池 安装 结构 ,其 特征 在 于 ,所 述 安 装 板 包 括 设 于 上 下 
两 侧 的 顶板 和 底板 以 及 设 于 左右 两 侧 的 左 侧 板 和 右 侧 板 , 所 述 顶 板 和 所 述 底 板 的 连接 孔 为 
多 个 间隔 排列 的 圆 形 孔 ,所 述 左 侧 板 和 所 述 右 侧 板 的 连接 孔 为 沿 长 度 方 向 设置 的 条 形 孔 ， 
具有 减 重 的 效果 。 

3 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 嵌入 式 电池 安装 结构 ,其 特征 在 于 ,所 述 前 胸 板 的 两 侧 边 均 设 
有 第 一 连接 板 , 所 述 前 胸 外 过 的 两 侧 边 均 设 有 用 于 与 第 一 连接 板 连接 的 第 二 连接 板 , 当 所 
述 前 胸 外 壳 与 所 述 前 胸 板 连接 时 ,所 述 前 胸 外 过 完全 履 盖 所 述 前 胸 板 。 

4. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 嵌入 式 电池 安装 结构 ,其 特征 在 于 ,所 述 前 胸 外 壳 为 拱 形 结 
构 , 当 所 述 前 胸 外 壳 与 所 述 前 胸 板 连接 时 ,前 胸 外 壳 与 前 胸 板 之 间 形 成 用 于 容 置 电池 包 的 
容 置 腔 结构 。 

5. 一 种 人 型 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,包括 虹 干 和 对 称 设置 于 所 述 冉 干 两 侧 的 左手 臂 、 右 手 
臂 ,以 及 对 称 设 置 于 所 述 躯 干 底部 两 侧 的 左 腿 、 右 腿 ; 所 述 左手 臂 、 右 手臂 、 左 腿 和 右 腿 的 各 
个 着 位置 均 设 有 能 机 ,形成 多 自由 度 的 转动 结构 ,所 述 颈 干 内 设 有 权利 要 求 1-4 任 一 项 所 
述 的 嵌入 式 电 池 安 装 结构 。 

6. 根 据 权 利 要 求 5 所 述 的 人 形 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 左手 侣 \ 右 手臂 、 左 腿 和 右 腿 的 
各 个 关节 位 置 形 成 至 少 20 个 自由 度 的 转动 结构 。 

7. 根 据 权 利 要 求 5 所 述 的 人 形 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 左手 臂 、 所 述 右手 臂 \ 所 述 左 腿 
和 记述 右 腿 各 实现 5 个 自由 度 的 转动 结构 。 

8 .根据 权 利 要 求 5 所 述 的 人 形 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 躯 干 顶部 通过 艇 机 连接 有 头 
部 ,所 述 头 部 设 有 图 像 传感器 。 
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风 入 式 电池 安装 结构 及 具有 该 结构 的 人 形 机 器 人 


[0001] ”本 实用 新 型 涉及 机 器 人 技术 领域 ,尤其 涉及 一 种 租 入 式 电池 安装 结构 及 具有 该 结 
构 的 人 形 机 器 人 。 


背景 技术 

[0002] ”机 器 人 (Robot) 是 一 种 能 够 半 自 主 或 全 自主 工作 的 智能 机 器 ;机 器 人 具有 感知 、 决 
策 、 执 行 等 基本 特征 ,可 以 辅助 甚至 替代 人 类 完成 危险 、 繁 重复 杂 的 工作 ,提高 工作 效率 与 
质量 ,服务 人 类 生活 ,扩大 或 延伸 人 的 活动 及 能 力 范围 ; 随 着 人 们 对 机 器 人 技术 智能 化 本 质 
认识 的 加 深 , 机 器 人 技术 开始 源源 不 断 地 向 人 类 活动 的 各 个 领域 渗透 ,结合 这 些 领 域 的 应 
用 特点 ,人 们 发 展 了 各 式 各 样 的 具有 感知 \ 决策 .行动 和 交互 能 力 的 特种 机 器 人 和 各 种 智能 
机 器 人 。 现 在 虽然 还 没有 一 个 严格 而 准确 的 机 器 人 定义 ,但 是 我 们 希望 对 机 器 人 的 本 质 做 
些 把 握 : 机 器 人 是 自动 执行 工作 的 机 器 装置 . 它 既 可 以 接受 人 类 指挥 ,又 可 以 运行 预先 编排 
的 程序 ,也 可 以 根据 以 人 工 智能 技术 制定 的 原则 纲领 行动 . 它 的 任务 是 协助 或 取代 人 类 的 
工作 。 它 是 高 级 整合 控制 论 、 机 械 电 子 、 计 算 机 、 材 料 和 仿生 学 的 产物 ,在 工业 、 医 学 、 农 业 、 
服务 业 、 建 筑 业 甚至 军事 等 领域 中 均 有 重要 用 途 。 

[0003] ” 现 有 技术 中 ,人 形 机 器 人 的 电池 包 通 常 通过 两 块 夹板 安装 于 胸腔 外 部 ,无 法 有 效 
充分 利用 胸腔 内 部 的 空间 ,这 种 安装 方式 会 使 得 机 器 人 的 中 心 向 外 偏 移 ,同时 还 存在 前 胸 
外 过 过 大 以 及 电池 无 法 做 大 的 问题 , 故 虫 需 一 种 新 的 人 形 机 器 人 结构 以 解决 现 有 技术 中 的 
缺陷 和 不 足 。 


实用 新 型 内 容 

[0004] ”针对 上 述 技 术 中 存在 的 不 足 之 处 ,本 实用 新 型 提供 一 种 杠 入 式 电池 安装 结构 及 具 
有 该 结构 的 人 形 机 器 人 ,通过 设置 安装 口 进行 电池 包 的 安装 ,电池 包 能 够 将 一 部 分 体积 
峙 安装 于 在 胸腔 内 部 ,取代 现 有 的 电池 包 安 闭 结 构 ,使 可 装 的 电池 包 可 以 更 大 ,同时 结构 之 
间 配 合 更 加 紧密 。 

[0005] ”为 实现 上 述 目 的 ,本 实用 新 型 提供 一 种 虑 入 式 电池 安装 结构 ,包括 前 胸 板 和 安装 
板 ,所 述 前 胸 板 开设 有 一 个 用 于 安装 电池 包 的 安装 口 ,所 述 安装 口 的 各 个 边缘 均 设 有 用 于 
连接 电池 包 的 安 闭 板 ; 所 述 前 胸 板 一 面 安装 有 用 于 前 胸 外 壳 , 所 述 前 胸 外 壳 完 全 履 盖 所 述 
电池 包 。 

[0006] ”作为 优选 ,所 述 安装 板 包括 设 于 上 下 两 侧 的 顶板 和 底板 以 及 设 于 左右 两 侧 的 左 侧 
板 和 右 侧 板 ,所 述 顶 板 和 所 述 底板 的 连接 孔 为 多 个 间隔 排列 的 圆 形 孔 ,所 述 左 侧 板 和 所 述 
右 侧 板 的 连接 孔 为 沿 长 度 方 癌 设 置 的 条 形 孔 。 

[0007] ”作为 优选 ,所 述 前 胸 板 的 两 侧 边 均 设 有 第 一 连接 板 , 所 述 前 胸 外 过 的 两 侧 边 均 设 
有 用 于 与 第 一 连接 板 连 接 的 第 二 连接 板 , 当 所 述 前 胸 外 壳 与 所 述 前 胸 板 连接 时 ,所 述 前 胸 
外 过 完全 履 盖 所 述 前 胸 板 。 

[0008] ”作为 优选 ,所 述 前 胸 外 壳 为 拱 形 结构 , 当 所 述 前 胸 外 壳 与 所 述 前 胸 板 连接 时 ,前 胸 
外 过 与 前 胸 板 之 间 形 成 用 于 容 置 电池 包 的 容 置 腔 结 构 。 
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[0009] “本 申请 还 公开 了 一 种 人 型 机 器 人 ,包括 身后 和 对 称 设 置 于 所 述 躯 干 两 侧 的 左手 
臂 ` 右 手臂 ,以 及 对 称 设置 于 所 述 躯干 底部 两 侧 的 左 腿 \ 右 腿 ; 所 述 左 手臂 、 右 手臂 、 左 腿 和 
右 腿 的 各 个 关节 位 置 均 设 有 舵 机 ,形成 多 自由 度 的 转动 结构 ,所 述 躯 干 内 设 有 上 文 任 一 项 
所 述 的 嵌入 式 电池 安装 结构 。 

[0010] ”作为 优选 ,所 述 左 手臂 、 右 手臂 、 左 腿 和 右 腿 的 各 个 关节 位 置 形 成 至 少 20 个 自由 度 
的 转动 结构 。 

[0011] ”作为 优选 ,所 述 左手 臂 , 所 述 右手 臂 、 所 述 左 腿 和 所 述 右 腿 各 实现 5 个 自由 度 的 转 
动 结构 。 

[0012] ”作为 优选 ,所 述 躯干 顶部 通过 舵 机 连接 有 头 部 ,所 述 头 部 设 有 图 像 传感器 。 

[0013] ”本 实用 新 型 的 有 益 效 果 是 :与 现 有 技术 相 比 ,本 实用 新 型 提供 的 庶 入 式 电池 安装 
结构 及 具有 该 结构 的 人 形 机 器 人 ,包括 躯 和 后 和 对 称 设置 于 躯干 两 侧 的 左手 臂 . 右 手臂 ,以 及 
对 称 设 置 于 躯干 底部 两 侧 的 左 腿 `\ 右 腿 ; 左 手臂 ` 右 手臂、 左 腿 和 右 腿 的 各 个 关节 位 置 均 设 
有 能 机 ,形成 多 自由 度 的 转动 结构 ;躯干 的 前 侧 设 有 前 胸 板 ,前 胸 板 开设 有 一 个 用 于 安装 电 
池 包 的 安装 口 ,安装 口 的 各 个 边缘 均 设 有 用 于 连接 电池 包 的 安装 板 ;前 胸 板 远离 躯干 的 内 
腔 一 面 安装 有 用 于 前 胸 外 壳 , 前 胸 外 壳 完 全 有 覆盖 电池 包 ; 通 过 设置 安装 口 进行 电池 包 的 安 
装 , 电 池 包 能 够 将 一 部 分 体积 内 嵌 安 装 于 在 胸腔 内 部 , 使 得 电池 包 重 心 与 机 器 人 本 身 的 重 
心 最 大 程度 的 重 县 ,前 胸 外 壳 的 体积 也 可 以 相应 减 小 ,使 得 机 器 人 整体 更 加 美观 ,使 可 装 的 
电池 包 大 小 可 以 更 大 。 


附 图 说 明 

[0014] ”图 1 为 本 实用 新 型 的 立体 图 ; 

[0015] ”图 2 为 本 实用 新 型 的 爆炸 视图 ; 

[0016] ”图 3 为 本 实用 新 型 的 前 胸 板 示意 图 ; 
[0017] ”图 4 为 本 实用 新 型 的 散热 板 示意 图 ; 
[0018] ”图 5 为 本 实用 新 型 的 前 胸 外 壳 示 意图 。 
[0019] ”主要 元 件 符号 说 明 如 下 : 


[0020] “1 、 躯干 ;11、 前 胸 外 壳 ;111、 散 热 孔 ;112、 第 二 连接 板 ;12、 电 池 包 ;13 .前 胸 板 ;131、 
安装 口 ;132、 安 装 板 ;133、 条 形 孔 ;134、 减 重 口 ;135、 圆 形 孔 ;136、 第 一 连接 板 ;14、 散 热 板 ; 
141、 散 热风 扇 ; 15. 胸 腔 2、 左 手臂 ;3\ 右 手臂;4、 左 腿 ;5\ 右 腿 ;6、 头 部 ;7、 舵 机 。 


具体 实施 方式 

[0021] ”为 了 更 清楚 地 表述 本 实用 新 型 ,下 面 结合 附 图 对 本 实用 新 型 作 进一步 地 描述 。 
[0022] ”在 下 文 描述 中 ,给 出 了 普选 实例 细节 以 便 提供 对 本 实用 新 型 更 为 深入 的 理解 , 显 
然 ,所 描述 的 实施 例 仅仅 是 本 实用 新 型 一 部 分 实施 例 , 而 不 是 全 部 实施 例 。 应 当 理解 所 述 具 
体 实施 例 仅 用 以 解释 本 实用 新 型 ,并 不 用 于 限定 本 实用 新 型。 

[0023] ”应 当 理 解 的 是 , 当 在 本 说 明 书 中 使 用 术语 “包含 "和 /或 “包括 ”时 ,其 指明 存在 所 述 
特征 ,整体 步骤 ,操作 、 元 件 或 组 件 ,但 不 排除 存在 或 附加 一 个 或 多 个 其 他 特征 、 整 体 \ 步 
又 ,操作 .元 件 .组 件 或 它们 的 组 合 。 

[0024] ” 现 有 技术 中 ,人 形 机 器 人 的 电池 包 12 通 常 通过 两 块 夹板 安装 于 胸部 位 置 , 这 种 安 
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装 方式 会 使 得 机 器 人 的 中 心 向 外 偏 移 ,同时 还 存在 散热 不 佳 以 及 电池 无 法 做 大 的 问题 , 故 
了 焉 需 一 种 新 的 人 形 机 器 人 结构 以 解决 现 有 技术 中 的 缺陷 和 不 足 。 

[0025] ”为 解决 现 有 技术 中 的 缺陷 和 不 足 , 本 实用 新 型 提供 一 种 具有 骸 入 式 电池 安装 结构 
的 人 形 机 器 人 ,请 参阅 图 1- 图 5, 包 括 躯 和 后 1 和 对 称 设置 于 躯干 1 两 侧 的 左手 臂 2、 右 手臂 3, 以 
及 对 称 设置 于 躯干 1 底部 两 侧 的 左 腿 4, 右 腿 5; 左 手臂 2、 右 手臂 3 . 左 腿 4 和 右 腿 5 的 各 个 关节 
位 置 均 设 有 能 机 7 ,形成 多 自由 度 的 转动 结构 ;躯干 I 的 内 部 具有 胸 胁 15 ,胸腔 的 前 侧 设 有 前 
胸 板 13 ,前 胸 板 13 开 设 有 一 个 用 于 安装 电池 包 12 的 安装 口 131 ,安装 口 131 的 各 个 边缘 均 设 
有 用 于 连接 电池 包 12 的 安装 板 132; 前 胸 板 13 远 离 躯干 1 的 内 腔 一 面 安 装 有 用 于 前 胸 外 壳 
11 ,前 胸 外 壳 11 完 全 覆盖 电池 包 12; 左 手臂 2、 右 手臂 3、 左 腿 4 和 右 腿 5 通 过 舵 机 7 和 躯干 1 连 
接 , 而 左手 臂 2、 右 手臂 3`\ 左 腿 4 和 右 腿 5 还 包括 类 似 人 体 手 部 和 脚 部 的 多 个 躯体 ,而 在 多 个 
躯体 之 间 设 置 舵 机 7 充当 关节 的 转动 结构 ,多 个 关节 之 间 就 形成 了 类 似 人 体 转 动 的 多 个 自 
由 度 的 转动 结构 ;在 人 形 机 器 人 中 ,躯干 1 通常 为 电池 包 12 的 最 佳 安装 位 置 ,而 通常 都 是 设 
置 一 个 电池 安装 板 132 进 行 电池 的 安装 ,如 此 设置 由 于 电池 包 12 会 对 机 器 人 整体 的 重心 产 
生 影 响 , 故 通常 电池 包 12 的 体积 大 小 会 受到 较 大 的 限制 ,在 本 实施 例 中 ,设置 的 安装 口 为 通 
孔 型 结构 ,与 舵 机 相连 通 , 安 装 口 用 于 电池 包 的 安装 ,这 样 电池 包 12 的 侧 边 舱 入 至 安装 孔 
内 ,可 与 舵 机 相 贴 合 ,能够 做 到 电池 包 12 一 半 体 积 在 躯干 1 内 ,一半 在 躯干 1 外 ,将 电池 包 12 
的 重量 尽 可 能 往 中 间 靠 ,从 而 使 电池 包 12 的 重心 与 机 器 人 本 身 的 重心 最 大 程度 的 重合 ; 保 
证 重心 稳定 ,同时 提供 了 更 大 的 电池 包 12 安 装 空间 保证 可 以 使 用 并 安装 更 大 体积 和 容量 的 
电池 包 12; 安装 后 通过 前 胸 外 壳 11 将 电池 板 进行 隐藏 ;同时 在 前 胸 板 上 开设 有 多 个 减 重 孔 
135 ,能 够 在 确保 连接 强度 的 同时 降低 前 胸 板 的 质量 ,从 而 使 得 整体 结构 的 质量 更 低 , 设 备 
运动 时 负担 更 小 。 

[0026] ”在 本 实施 例 中 提 及 :安装 板 132 凸 出 于 前 胸 板 13 表 面 ,安装 板 132 的 表面 均 开 设 有 
用 于 电池 包 12 通 过 螺钉 连接 的 连接 孔 ; 连 接 孔 设 有 多 个 ,与 安装 板 132 一 起 实现 电池 包 12 的 
安装 固定 。 
[0027] ”在 一 个 优选 的 实施 例 中 提 及 :安装 板 132 包 括 设 于 上 下 两 侧 的 顶板 和 底板 以 及 设 
于 左右 两 侧 的 左 侧 板 和 右 侧 板 ,顶板 和 底板 的 连接 孔 为 多 个 间隔 排列 的 圆 形 孔 135 , 左 侧 板 
和 右 侧 板 的 连接 孔 为 治 长 度 方向 设置 的 条 形 孔 133; 圆 形 孔 135 能 够 对 电池 包 12 进 行 点 对 点 
的 固定 连接 , 而 条 形 孔 133 能 够 选取 任意 位 置 进行 螺钉 的 安装 连接 ,从 而 保证 根据 电池 包 12 
的 大 小 进行 选择 性 的 固定 安装 。 

[0028] ”在 本 实施 例 中 提 及 :前 胸 板 13 的 两 侧 边 均 设 有 第 一 连接 板 136 ,前 胸 外 壳 11 的 两 侧 
边 均 设 有 用 于 与 第 一 连接 板 136 连 接 的 第 二 连接 板 112, 当 前 胸 外 壳 11 与 前 胸 板 13 连 接 时 ， 
前 胸 外 壳 11 完 全 履 盖 前 胸 板 13 ;前 胸 外 壳 11 与 前 胸 板 13 之 间 通 过 第 一 连接 板 136 和 第 二 连 
接 板 112 进 行 连 接 , 连 接 后 前 胸 外 过 11 完 全 履 盖 前 胸 板 13 首 先 可 以 对 电池 包 12 起 到 隐藏 保 
护 作 用 ,其 次 是 保证 机 器 人 整体 的 美观 程度 。 

[0029] ”在 一 个 优选 的 实施 例 中 提 及 :前 胸 外 壳 11 为 拱 形 结构 ,当前 胸 外 壳 11 与 前 胸 板 13 
连接 时 ,前 胸 外 壳 11 与 前 胸 板 13 之 间 形 成 用 于 容 置 电池 包 12 的 容 置 腔 结构 ; 拱 形 结构 能 够 
保证 电池 包 12 具 有 足够 的 内 部 储存 空间 。 

[0030] ”在 本 实施 例 中 提 及 :躯干 1 内 还 设 有 散热 板 14, 散 热 板 14 正 对 电池 包 12 的 位 置 安装 
有 散热 风扇 141 ,散热 风扇 141 的 出 风口 正 对 电池 包 12 ,散热 风扇 141 能 够 对 电池 包 12 进 行 有 
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效 的 散热 ,从 而 减 小 电池 工作 的 温度 负担 ,提升 电池 的 使 用 效率 。 

[0031] ”在 一 个 优选 的 实施 例 中 提 及 :前 胸 外 壳 11 表 面 开 设 有 多 个 散热 孔 111 ,散热 孔 111 
能 够 将 散热 风扇 141 吹 出 的 热量 排出 躯干 1, 从 散热 孔 111 排 出 形成 散热 通道 ,实现 恨 好 的 散 
[0032] ”在 本 实施 例 中 提 及 :左手 臂 2\ 右 手臂 3` 左 腿 4 和 右 腿 5 的 各 个 关节 位 置 形成 至 少 20 
个 自由 度 的 转动 结构 ;高 达 20 个 自由 度 能 够 保证 人 形 机 器 人 能 够 完成 普通 机 器 人 无 法 实现 
的 更 多 体位 和 更 多 动作 。 

L0033] ”在 一 个 优选 的 实施 例 中 提 及 :左手 臂 2、 右 手臂 3` 左 腿 4 和 右 腿 5 各 实现 5 个 自由 度 
的 转动 结构 ;5 个 自由 度 的 手臂 能 够 实现 包括 抬 手 、 转 动手 句 以 及 手 部 抓 取 物品 的 动作 ;5 个 
自由 度 的 腿 能 够 实现 左右 腿 5 分 开 独 立 式 控制 ,包括 抬 腿 、 步 行 、 弯 腿 、 下 蹲 等 动作 。 

[0034] ”在 本 实施 例 中 提 及 :躯干 1 顶部 通过 艇 机 7 连接 有 头 部 6, 头 部 6 设 有 图 像 传感器 ;能 
机 7 连接 头 部 6 可 以 使 头 部 6 能 够 转动 ,同时 设置 的 图 像 传感器 能 够 进行 图 像 捕捉 后 进行 分 
析 。 

L0035] ”本 实用 新 型 的 优势 在 于 : 

L0036] 1、 通过 设置 安装 口 进行 电池 包 的 安装 ,电池 包 能 够 安装 于 和 野 干 与 外 部 之 间 , 取 代 
现 有 的 电池 包 安 装 结 构 , 使 可 装 的 电池 包 大 小 可 以 更 大 。 

[0037] 2、 同时 设置 散热 组 件 和 相应 的 散热 结构 以 达到 更 好 的 散热 效果 ,具有 较 强 的 推广 
价值 。 

[0038] ”以 上 公开 的 仪 为 本 实用 新 型 的 几 个 具体 实施 例 ,但 是 本 实用 新 型 并 非 局 限于 此 ， 
任何 本 领域 的 技术 人 员 能 思 之 的 变化 都 应 落 入 本 实用 新 型 的 保护 范围 。 
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